Priloha ¢. 1

k VSeobecne zavaznému nariadeniu
UPN O Breziny, Zmena a doplnok €. 4

1.1.1.

1.1.2.

1.2.

1.3.
1.3.1.

NAVRH ZAVAZNEJ CASTI

zasady a regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuZivania uzemia na funkcné
a priestorovo homogénne jednotky

Dopliiuje sa:
Casovy horizont platnosti UPN obce Breziny je stanoveny na rok 2032.

Regulativy priestorového usporiadania tizemia obce

Dopliiuje sa:

V _tzemiach priestorovych zmien a doplnkov zachovat rdz vidieckeho priestoru, vychadzat z
historicky utvorenej krajiny obce a zachovat’ typ v zastavbe obce.

Akceptovat, stabilizovat’ a podporovat’ identitu (uz len torza) pévodnej historicky Struktiry obce
a torzo povodnej historickej architektiry - dvory: prizemné domy s hospodarskymi stavbami, so
sedlovou strechou, s drevenym S§titom s vyzornikom a s podlomenicou do ulice; mladsi typ - S
valbovou strechou.

Objekty individualnej vystavby - byvanie vidiecke - najmd v lokalitach ¢. 23 a 28 v Hornych
Brezinach - nad NKP zvonica s jej ochrannych padsmom regulovat’ tak, aby vo svojom
architektonickom vyraze nadvizovali na podvodnu historickll zdstavbu: - najmi vySkové rieSenie
- t.j.prizemny dom so Sikmou strechou (pripadne s vyuzitim podkrovia), - uli¢nil zastavovaciu
Ciaru, tvar striech - sedlovy alt. valbovy a materidlov (na exteriér objektov) - najmi krytina -
Skridla (keramicka, alt. betonova), bez lesklej upravy:;

vylucit’ ploché strechy a atypické tvary striech.

Ochrana a vyuzitie kultirnych a prirodnych hodnét:

RieSené katastralne uzemia obce Breziny alebo jej Cast’ neboli v sulade s pamiatkovym zdkonom
vyhlasené za pamiatkovo chranené.

Funk¢né usporiadanie izemia obce

Dopliuje sa:

Rozvoj obytnej funkcie rieSit zmenou funkéného vyuzitia izemi v plathom uzemnom plane s
doplnenim o lokality v juznej ¢asti Hornych Brezin a v severnej ¢asti zmenou ¢asovej etapy realizacie.
V juhovychodnej €asti Dolnych Brezin doplnenim o funk¢éné vyuzivanie uzemia pre funkciu byvania
vidieckého nasledovne:

| % Lokalita Zmena/doplnok Funkéna Dl{}gﬁ v platnom

Horné Breziny

211 Za ihriskom smerom | Zmena z OV na BV a zo S (?V - ob¢ianska vybavenost’

== zapadnym na BV S - 8port

Z2 Plocha byvalého PD Zmena z VD na BV VD - vyroba drobna

2/3 Zapadne od jestvujiceho | Zmena z etapy vyhl'ad BV | Zmena casovej etapy

= stavu byvania do etapy navrh BV realizacie

Z/4 Za MS smerom juznym zmena z OV na ttp OV - obdianska vybavenost’

D/5 V juhovychodnej Casti obce | doplnenie na BV + cesta ttp — trvaly trdvny porast
Dolné Breziny

D/6 Na iginei Casti obce Dolné | doplnenie na BV ttp — trvaly travny porast

= Breziny

* Z = zmena funkéného vyuzitia Gzemia
* D = doplnenie funk&ného vyuzitia uzemia

Zasady aregulativy ochrany prirody a tvorby Kkrajiny, vytvarania a udrZania ekologickej
stability

Bez zmeny.
zasady a regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia tzemia

pre dopravu v obci
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1.3.2.

1.3.38.

Miestne obsluzné komunikacie v rieSenych tizemiach ZaD ¢.4 pripojit’ na jestvujice trasy miestnych
komunikacii.

pre vodné hospodarstvo

Doplituje sa

Potreba pitnej vody v navrhu ZaD ¢&. 4 zabezpelit pripojkami pitnej vody z jestvujuceho
vodovodného rozvodu obce.

Doplituje sa

V &asti Dolné Breziny vybudovat, pri vodnom zdroji Pod Kladou, vodojem o objeme 50 m®, ktory
bude v navrhovom roku vytvarat’ 86,0% zabezpedenost’ obyvatel'ov pitnou vodou.

Na Zalgezpeéenie akumulicie pre ¢ast’ Horné Breziny vyuzit' jestvujuci vodojem Vykrmitia o objeme
150 m’.

Navrh zasobovania rieSenych lokalit pitnou vodou
Doplituje sa
Urbanizované plochy v lokalite D/6 napojit’ na jestvujicu vodovodnu siet’ v ¢asti Dolné Breziny.

Urbanizované plochy v lokalite Z/1 napojit’ na jestvujucu zdsobnti vodovodnu siet’ v ¢asti Horné
Breziny pri cintorine.

Lokalitu 7Z/2 napojit na jestvujicu zasobnu vodovodnu siet’ v Casti Horné Breziny z jestvujuceho
vodojemu Vykrmna.

Lokalitu Z/3 napojit’ na jestvujicu vodovodnu siet’ v ¢asti Horné Breziny na konci jestvujuceho
zastavaného uzemia pri ceste v smere na Dolné Breziny pripojkou zasobného vodovodu.

Odvadzanie splaskovych vod z rieSeného uzemia bude vykonavané do nepriepustnych nadrzi. Do
doby vybudovania verejnej kanalizicie s COV v obci odvadzanie a znekodiiovanie odpadovych
vod z rodinnych domov zabezpecit’ doCasnym rieSenim formou vodotesnych zimp s naslednym
odvozom na prislusni COV.

Dazd’ové vody zo striech zachytavat’ pre uzitkové ucely do podzemnych dazd’ovych zasobnikov S
vyuzitim na polievanie travnikov a drevin. Dazdové vody zo spevnenych ploch a parkovisk po
precisteni v odlu¢ovacich zariadeniach ropnych latok odvadzat do dazd’ovych rigolov so zaustenim
do miestnych tokov.

V ramci navrhovanej lokality D/6 vSetky objekty situovat’ a nasledne rie$it’ tak, aby zostali pobrezné
pozemky pozdlz drobného vodného toku v celom useku bez zasahu v zmysle niz§ie uvedenej platnej

legislativy.

Pre navrhovany rozvoj v ramci navrhovanych lokalit v ZaD ¢. 4 spravca vodného toku je opravneny v
zmysle ustanoveni § 49 a § 50 zdkona ¢&. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni neskorSich predpisov
vstupovat' na pobrezné pozemky, ktoré sluzia ako manipulaéné pasmo pri vykondvani spravy a
udrzby koryta toku, resp. ako priestorova rezerva pre realizaciu pripadnych protipovodiovych
opatreni. Vlastnik pobrezného pozemku je pritom povinny umoznit' spravcovi vodného toku vykon
jeho opravnenia a strpiet' vykonanie prisluSnych prac. Sirka pasma charakterizujiceho pobrezny
pozemok je zdkonom stanovena do vzdialenosti 10.0 m pri vodohospodarsky vyznamnom vodnom
toku a pri drobnom vodnom toku do 5.0 m od brehovej Ciary, pri ochrannej hraddzi vodného toku do
10.0 m od vzdu$nej a navodnej pity hradze.

Pri navrhu umiestnenia stavieb reSpektovat' STN 75 2102 Upravy riek a potokov, ¢ast' Ochranné
pasma. V ochrannom pasme vodného toku nie je pripustna orba, stavanie objektov, zmena reliéfu
tazbou, navazkami, manipulécia s latkami Skodiacimi vodam, vystavba subeznych inZinierskych sieti
a tazba zeminy, pri ktorej sa ochranné pasmo rozSiruje na 20 m od brehovej ¢iary. Minimalna Sirka
ochranného pasma je stanovend na 4,0 m (6,0 m) od brehovej Ciary pre vodné toky, ktoré maju Sirku
medzi brehovymi ¢iarami do 10,0 m (10,0 - 50,0 m).

pre zasobovanie elektrickou energiou

Dopliiuje sa:

Potrebu elektrickej energie pre zariadenia v rieS§enom Gzemi zabezpecdit’ pripojkami zemnym kéblom z
jestvujucej distribucnej elektrickej siete obce.




1.3.4.

1.35.

1.3.6.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Vysoké napitie - prlpojky na trafostanice v zastavenej Casti riesit’ ako zemné kablové.

Trafostanice - trafostanice nesit’ ako kioskové do 630 kVA.

Napojenie novych odbemych miest je mozné, len z trafostanic vo vlastnictve SSD a.s.

Posudenie potreby zahustenia novej distribu¢nej trafostanice, respektive zvySovania transfomacného
vykonu existujucich trafostanic je vyluéne na posudeni SSD, podl'a skuto¢ne poZadovaného vykonu.
Nizke napitie - rozvody riesit’ ako zemné kéablové, dizka vybezkov od zdroja max.350 m. Pre uloZenie
zemnych kablovych rozvodov poZadujeme vyc¢lenenie zelenych pasov Sirky 1 m v blizkosti miestnych
komunikacii.

V predmetnej lokalite sa nachadzaji podzemné aj nadzemné vedenia v sprave SSD. a.s. od ktorych je
potrebné pri vystavbe dodrzat’ ochranné pasmo stanovené zakonom 251/2012 Z.z.

zasobovanie zemnym plynom naftovym

Bez zmeny.

pre postu a telekomunikacie

V _ramci vypracovania dokumentacie uzemného planu obce Breziny zohladnit’ moznost
vystavby/rozsirenia verejnej elektronickej komunikacnej siete (VEKS - jej podzemnych sieti aj
nadzemnych stavieb zakladnovych stanic), ako technickej infrasStruktary vybavenia izemia.
zariadenia civilnej ochrany

Bez zmeny.

vymedzenie ochrannych pasem a chranenych tizemi podl’a osobitnych predpisov

Doplituje sa:

Ochranné pasma Letiska Dobra Niva. Dna 11.02.2022 nadobudlo pravoplatnost’ rozhodnutie
Dopravného tradu o povoleni zmeny v uzivani stavby ,.Zakladné letisko pre LPP Dobra Niva',
pricom ucel uzivania pre letecké prace v pol'nohospodarstve bol doplneny o ucel vyuzitia aj pre lety
vSeobecného letectva:

.Ochranné péasma Letiska Dobra Niva, uréené rozhodnutim Statnej leteckej inspekcie zn. 1-101
B5 zo dia 11.9.1985¢.

Vyskové obmedzenie stavieb, zariadeni, stavebnych mechanizmov, porastov a pod. je stanovené:
ochrannym pasmom vodorovnej roviny s vy$kovim obmedzenim 378 m n.m.Bpv.

v dasti katastrdlneho uzemia, kde uz samotny terén presahuje vysky uréené chrannymi pidsmami
Letiska Dobra Niva je zakdzané umiestiiovat’ akékol'vek stavby a zariadenia.

V Ustrednom zozname pamiatkového fondu (dale] len JUZPF") sa nachidzafje evidovand nérodnd kultfima
pamiatka/ s ochrannym pasmom:

11/1.ZVONICA, & UZPF1082/1 par. C-KN &. S k.0. Breziny (E-KN &. 2164)

11/2.Drevend zvonica v_katastralnom uzemi obce Horné Breziny, okres Zvolen ma .,Vyhlasené
pamiatkové ochranné pasmo ¢. 2392/64-1nz.HY" zo diia 21.V11.1964.

V k.0. obce Breziny sa nachadzajt evidované archeologické nalezy a naleziskéa:

111/1. historické jadra povodne samostatnych obci

111/2. SV od ¢asti Horné Breziny (Strmé ubo¢) - archeologické nalezy z obdobia praveku
111/3. Ostry vrch - archeologické nalezy z obdobia stredoveku a novoveku

plochy na verejnoprospesné stavby

Bez zmeny.

urcenie, na ktoré ¢asti obce je potrebné obstarat’ a schvalit’ izemny plin zény
Bez zmeny.

zoznam verejnoprospesnych stavieb

Bez zmeny.

schéma zaviznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb

Pre rieSené uzemie ZaD ¢.4 su zavdzné Casti rieSenia premietnuté do textove] a grafickej Casti
nasledovne:

a) Textové &ast’ - Zavizna &ast’ Uzemného planu obce Breziny, Zmeny a doplnky &. 4

b) Graficka Cast’
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1.9.

Vyrez vykresu ¢. 1 Komplexny vykres priestorového usporiadania s ochrannou prirody a tvorbou
krajiny 1:2880+ nalozka pre ¢ast’ Dolné Breziny
Vyrez vykresu ¢. 1 Komplexny vykres priestorového usporiadania s ochrannou prirody a tvorbou
krajiny 1:2880+ nalozka pre ¢ast’ Horné Breziny

Dopliiuje sa cela kapitola 1.9.

vymedzenie zastavaného izemia obce

Vymedzenie zastavané tizemia stanovené k 1.1.1990 sa nemeni. Navrhom ZaD ¢.4 sa Uzemie
rozSiruje na juznej strane zastavaného uzemia Horné Breziny a na juznej strane zastavaného tizemia

Dolné Breziny.




